Renegade ES 300i ESAB °
A

Barbarhet och Kraft.

Renegade ES 300i &r en inverterstromkalla for MMA och
LiveTIG med extremt hogt effekt/vikt-forhallande.

Dess kompakta format gor den latt att bara och ta med
sig till alla typer av arbetsplatser. Hog intermittensfaktor
kombinerat med langa nat- och svetskablar gor den till en
Overlagsen svetsmaskin for tillampningar bade pa och
utanfor arbetsplatsen.

Maskinen har en automatisk avkanning av natspanningen
och kan anslutas till vilken ingangsspénning som helst
mellan 230 V och 480 V i 3-fasnat.

m Extremt hogt effekt/vikt-forhallande i mycket kompakt
format Robust komposithélje for l1ang livslangd i de tuffaste
miljéerna

m For professionell MMA-svetsning med elektroder upp till
6 mm med hog intermittensfaktor pa 300 A vid 40 %
Perfekt for svetsning i h6ga omgivningstemperaturer

m Maskinen staller automatiskt in optimala start- och
Branscher stopparametrar utifran instélld stromstyrka

Skepps- och offshorevarv m En kraftfull spanningsbooster ger tillracklig bAgspéanning for

I overlagsen cellulosasvetsning
Bygg och anlaggning

Roértillverkning m Tre minnesinstallningar for att och snabb tillgang till

. . svetsparametrar
Reparation och underhall

Se esab.se for mer information.
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m Stalkonstruktioner

Valbara fjarreglage

ER 1 multifunktionellt MMA 3 traditionellt
fjarreglage med fiarreglage for Intuitiv panel med ljus bakgrund som &r
inbyggd display amperejustering latt att Iasa i morka miljoer

Nar du valjer svetsmaskiner med topprestanda, behdver du tillsatsmaterial med topprestanda — tillsatsmaterial fran ESAB.

Las mer pa esab.com/fillermetals.



Specifikationer

Primé&rspanning 1-fas

230 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz

Primé&rspéanning 3-fas

230-480 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz

Séakring, trog

10 A (20 A vid 230 V)

Energisparlage 91 W
Godkand kVA 11,3 kVA
Maximal uteffekt 300 A
Effektfaktor vid max strom 0,96

Verkningsgrad vid max strom MMA/TIG

89 %/85 %

Tomgangsspanning 48 V

Tomgangsspanning VRD 32V

Uteffekt vid MMA-svetsning 40 %, 60 %, 100 % intermittensfaktor 300 A/32,0V 250 A/30,0 V 200 A/28,0 V
Uteffekt vid TIG-svetsning 60 %, 100 % intermittensfaktor - 300 A/22,0 V 250 A/20,0 V
Stromomrade 5-300 A

Godkannanden/applikationsklass/skyddsklass CE/S/IP23

Natkabel

3 m 4x2,5 mm?2 (4x4 mm2 med 230 V)

Stickpropp

CEE 16 A

Dimensioner, L x B x H

460 x 200 x 320 mm

Vikt

15 kg

Bestallningsinformation

Renegade ES 300i inkl 3 m nétkabel och stickpropp 0445100880
Renegade ES 300i, inkl 3 m natkabel, axelrem, 5 m nat- och aterledarkabel 0445250880
Tillval och tillbehér

Axelrem 0445197880
Elektrodhallarsats, Handy 300, OKC 50, 3 m 0700006902
Elektrodhallarsats, Handy 300, OKC 50, 5 m 0700006888
Aterledarkabelsats, OKC 50, 3 m 0700006903
Aterledarkabelsats, OKC 50, 5 m 0700006889
MMA 3 analogt fjarreglage inkl 10 m kabel och 6-stifts kontaktdon* 0445870880
MMA 3 analogt fjarreglage inkl 25 m kabel och 6-stifts kontaktdon* 0445870881
10 m reservkabel fér MMA 3 analogt fjarreglage* 0445204880
25 m reservkabel for MMA 3 analogt fjarreglage* 0445204881
Eftermonteringssats for MMA 3 analogt fjarreglage 0445840880
ER 1 fjarreglage inkl 5 m kabel och 6-poligt kontaktdon* 0445536881
ER 1 fjarreglage inkl 10 m kabel och 6-poligt kontaktdon* 0445536882
ER 1 fjarreglage inkl 25 m kabel och 6-poligt kontaktdon* 0445536883
ER 1 fjarreglage inkl 5 m kabel och 4-poligt kontaktdon + 0445536880
5 m reservkabel med 4-poligt kontaktdon fér ER 1 fjarreglage 0445450880
1-/3- fas adapter for ES 300, ET 300 och ET 300P 0445139880

+ 4-poligt kontaktdon anvands for Renegade ES 300i-maskiner med serienummer upp till 718-XXX-XXX.
* Kompatibel med maskinerna Renegade ES 300i, ET 300i och ET 300iP med ett serienummer hdgre &n 815-xxx
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