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Allmanna hanvisningar
A VARNING

Las bruksanvisningen!

IlllJl Bruksanvisningen informerar om saker anvandning av produkterna.

+ Las och fdlj bruksanvisningen fér samtliga systemkomponenter, i synnerhet sékerhets- och
varningsanvisningarna!

+ Beakta foreskrifter om férebyggande av olyckor och nationella bestammelser!

» Forvara bruksanvisningen pa aggregats anvandningsplats.

» Sakerhets- och varningsskyltar pa aggregatet informerar om eventuella faror.
De maste vara identifierbara och lasbara.

+ Aggregatet ar tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsniva samt gallande regler
och standarder och far endast anvandas, underhallas och repareras av fackpersonal.

» Tekniska andringar pa grund av vidareutveckling inom aggregattekniken kan leda till olika
svetsforhallanden.

Kontakta er aterforsaljare eller var kundservice pa +49 2680 181-0 om ni harfragor angaende
installation, idrifttagande, anvandning, speciellaomstindigheter pa anvandningsplatsen samt
andamalsenlig anvindning.

En lista 6ver auktoriserade aterférsaljare finns pa www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Ansvaret i sammanhang med anvandning av denna anlaggning begransas uttryckligen till anlaggningens
funktion. Alltannat ansvar, av vilket slag det vara ma, uteslutes uttryckligen. Denna befrielse fran ansvar
accepteras av anvandaren vid idrifttagning av anlaggningen.

Saval iakttagandet av denna anvisning som aven villkoren och metoderna vid installation, drift, anvand-
ning och skotsel av aggregatet kan inte dvervakas av tillverkaren.

Ett felaktigt utférande av installationen kan leda till materiella skador och aven innebéara att personer ut-
sattes for risker. Darfor 6vertar vi inget slags ansvar for forluster, skador och kostnader, som resulterar av
felaktig installation, icke fackmassig drift samt felaktig anvandning och skotsel eller pa nagot satt star i
samband harmed.
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Innehallet i detta dokument har noga undersdkts, kontrollerats och bearbetats, andaforbehaller vi oss for
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Datasakerhet

Anvandaren ar ansvarig for att alla &ndringar av fabriksinstaliningarna sékerhetskopieras. Anvandaren
ansvarar sjalv for borttagna personliga installningar. Tillverkaren har inget ansvar for detta.
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For Din sakerhet

Information om anvandning av bruksanvisningen

2 For Din sakerhet
21 Information om anvandning av bruksanvisningen

A FARA

Arbets- eller driftsforfaranden som maste foljas exakt for att utesluta en omedelbart

hotande, allvarlig personskada eller déd.

» Sakerhetsanvisningen innehaller signalordet "FARA" med en generell varningssymbol i sin
rubrik.

» Faran fortydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen.

=

A VARNING
Arbets- eller driftsforfaranden som maste foljas exakt for att utesluta en mojlig, allvarlig

personskada eller dod.

» Sakerhetsanvisningen innehaller signalordet "VARNING" med en generell varningssymbol i
sin rubrik.

+ Faran fortydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen.

A OBSERVERA

Arbets- eller driftsforfaranden som maste foljas exakt for att utesluta en majlig, 1att per-
sonskada.
» Sakerhetsanvisningen innehaller signalordet "SE UPP" med en generell varningssymbol i

sin rubrik.
+ Faran fortydligas genom ett piktogram i marginalen.

Tekniska detaljer som anvédndaren maste beakta for att undvika skador pa egendom och maskin.

Indikeringar betraffande tillivagagangssatt samt upprakningar som visar dig steg for steg vad du ska gora i
speciella situationer kénner du igen med hjalp av blickfangspunkten, t.ex.:

ansluta och lasa kontakten for svetsstromledningen i motsvarande motkontakt.

099-002065-EW506 5
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For Din sakerhet ev\;’r)
Symbolforklaring

2.2 Symbolforklaring

Siffervarde/installbart

Symbol | Beskrivning Symbol | Beskrivning
5> | Beaktatekniska detaljer Tryck och slapp (peka/tryck)
7\ |Koppla fran aggregatet Slapp
@
(‘) \ Koppla pa aggregatet Tryck och hall intryckt
N
fel/ogiltig koppla
ratt/giltig vrid

Ingang

Navigera Signallampan lyser gront

ll\

10 & ® ®)|C

V|
Ly
&

Utgang Signallampan blinkar gront

Tidsvisning
(exempel: vanta 4 s/tryck)

Signallampan lyser rott

T
f-s
w

1
=
/l\

¢

—«— | Avbrott i menyvisningen (ytterligare in-
stallningsmajligheter majliga)

Signallampan blinkar rott

Verktyg ej nédvandigt/anvand ej verk-
tyg

Signallampan lyser blatt

@

Verktyg nédvandigt/anvand verktyg Signallampan blinkar blatt

=G|

6 099-002065-EW506
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ev\;’-r) For Din sdkerhet
Sakerhetsforeskrifter

2.3 Sakerhetsforeskrifter

W

£

A VARNING

Olycksrisk vid ignorering av sdkerhetsanvisningama!

Ignorering av sakerhetsanvisningarna kan vara livsfarligt!

+ Las sakerhetsanvisningarna i denna anvisning noggrant!

» Beakta foreskrifter om férebyggande av olyckor och nationella bestammelser!

» Uppmana personer inom arbetsomradet att félja foreskrifternal!

Risk for personskada pa grund av elektrisk spanning!

Elektrisk spanning kan vid beroring leda till livsfarliga elektriska stétar och brannskador.

Aven vid beréring vid lag spianning kan man bli forskriackt och som féljd darav raka ut

for en olycka.

+ ROoraldrig direkt vid spanningsférande delar, till exempel svetsstromsuttag, stav-, volfram-,
eller tradelektroder!

* Placera alltid svetsbrannaren och/eller elektrodhallaren pa isolerat underlag!

* Anvand fullstandig, personlig skyddsutrustning (anvandningsberoende)!

» Endast kompetent personal far 6 ppna maskinen!

» Aggregatet far inte anvandas for upptining av ror!

Fara vid sammankoppling av flera stromkallor!

Om flera stromkallor ska sammankopplas parallellt eller i serie, far detta endast utforas

av en utbildad fackman enligt standarden IEC 60974-9 "Installation och anvandning"

och arbetarskyddsféreskriften BGV D1 (tidigare VBG 15) eller i enlighet med nationella
bestaimmelser!

Utrustningarna far endast godkannas for ljusbagssvetsning efter en kontroll, for att sa-

kerstalla att den tillatha tomgangsspanningen inte 6verskrids.

» Lat endast en utbildad fackman ansluta aggregaten!

+ Vid urdrifttagning av enstaka stromkallor maste alla nat- och svetsstromledningar kopplas
bort fran det totala svetssystemet pa ett sakert och tillforlitligt satt. (Risk for backspannin-
gar!)

+ Koppla inte ihop svetsmaskiner med polvandaromkopplare (PWS-serien) eller aggregat for
vaxelstromssvetsning (AC), eftersom svetsspanningarna kan adderas otillatet genom en
enkel felmandvrering.

Risk for personskador genom stralning och hetta!

Ljusbagsstralning leder till skador pa hud och 6gon.

Kontakt med heta arbetsstycken och gnistor orsakar brannskador.

* Anvand svetsskarm resp. svetsskyddshjalm med tillrackligt skyddssteg (anvandningsbero-
ende)!

Anvand torra skyddsklader (t.ex. svetsskarm, handskar, etc.) enligt
respektive lands gallande foéreskrifter!

» Skydda utomstaende personer mot stralning och blandningsrisk med svetsdraperier eller
lampliga skyddsvaggar!

099-002065-EW506 7
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For Din sakerhet ev\;’r)

Sakerhetsforeskrifter

A VARNING

Risk for personskador pga. olamplig kladsel!

Stralning, varme och elektrisk spanning ar riskkéllor som ska undvikas under ljusbags-
svetsning. Anvdndaren ska vara utrustad med en fullstandig, personlig skyddsutrust-
ning. Skyddsutrustningen maste skydda mot féljande:

Andningsskydd, mot halsoskadliga amnen och blandningar (rékgaser och angor) eller vidta
lampliga atgarder (utsugning etc.).

Svetsskyddshjalm med korrekt skyddsanordning mot joniserande stralning (IR- och UV-
stralning) och varme.

Torr svetskladsel (skor, handskar och huvudskydd) som skyddar mot varm omgivning, med
jamforbar effekt som vid en lufttemperatur pa 100 °C eller mer, samt elst6t och arbete pa
delar som star under spanning.

Horselskydd mot skadligt buller.

Explosionsrisk!
Skenbart ofarliga @mnen i slutna karl kan bygga upp ett 6vertryck vid upphettning.

Avlagsna behallare med brannbara eller explosiva vatskor fran arbetsomradet!
Hetta inte upp explosiva vatskor, damm eller gaser genom svetsningen och kapningen!

Brandrisk!
De hoga temperaturer som uppstar vid svetsningen, sprutande gnistor, glodande delar
och het slagg kan leda till flambildning.

Observera brandhardar inom arbetsomradet!

Medfor inga lattantandliga féremal som exempelvis tandstickor eller cigarettandare.

Ha Iamplig slackningsutrustning tillganglig pa arbetsplatsen!

Avlagsna noggrant brannbara amnen fran arbetsstycket fore svetsningen.

Bearbeta svetsade arbetsstycken forran de har svalnat. Lat de ej komma i kontakt med
brannbara material!

099-002065-EW506
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For Din sakerhet

Sakerhetsforeskrifter

[L.

A OBSERVERA

Rok och gaser!

ROk och gaser kan orsaka andndd och forgiftning! Dessutom kan I6sningsmedelsangor

(klorerat kolvate) omvandilas till giftigt fosgen genom ljusbagens ultravioletta stralning!

+ Sakerstall tillracklig frisklufttillforsel!

» Hall 16sningsmedelsangor borta fran ljusbagens stralningsomrade!

* Anvand ldmpligt andningsskydd vid behov!

Bullerbelastning!

Buller som 6verskrider 70dBA kan orsaka bestaende horselskador!

* Anvand ldmpligt hdrselskydd!

» Personer som befinner sig inom arbetsomradet maste anvandalampligt horselskydd!

Enligt IEC 60974-10 delas svetsmaskiner upp i tva klasser for elektromagnetisk kompa-

tibilitet (information om EMC-klass finns i tekniska data) >se kapitel 8:

Klass A Aggregaten ar inte avsedda for anvandning inom bostadsomraden som far sin els-

trom fran det offentliga lagspanningsforsorjningsnatet. Vid sakerstallandet av den elektromag-

netiska kompabiliteten for aggregat enligt klass A kan svarigheter upptrédda inom dessa

omraden, saval pga. ledningsbundna som stralade stdrningar.

Klass B Aggregaten uppfyller EMC-kraven inom industriomraden och bostadsomraden, inklu-

sive bostadsomraden med anslutning till det offentliga lagspanningsforsdrjningsnatet.

Installation och drift

Vid drift av ljusbagssvetsanlaggningar kani vissa fall elektromagnetiska stdrningar upptrada,

trots att alla svetsmaskiner uppfyller emissionsgransvardena enligt normen. Anvandaren ans-

varar for stérningar som utgar fran svetsningen.

Vid bedomningen av mgjliga elektromagnetiska problem i omgivningen maste anvandaren ta

hansyn till féljande: (se aven EN 60974-10 Bilaga A)

* Nat-, styr-, signal- och telekommunikationsledningar

* Radio- och TV-apparater

» Datorer och andra styranordningar

» Sakerhetsanordningar

» Halsan hos personer i narheten, sarskilt om de anvander pacemakers eller hérapparater

» Kalibrerings- och matanordningar

 Interferenstaligheten hos andra anordningar i omgivningen

» Dentid padagen nar svetsarbetena maste utféras

Rekommendationer fér reducering av stérningsemissioner

* Natanslutning, t.ex. extra natfilter eller avskarmning med metallrér

» Underhall av ljusbagssvetsutrustningen

» Svetsledningarna ska vara s korta som mgjligt och ligga tatt tillsammans och direkt utmed
golvet

* Potentialutjamning

+ Jordning av arbetsstycket. | de fall, dar en direkt jordning av arbetsstycket inte ar méjlig, bor
forbindelsen ske genom lampliga kondensatorer.

» Avskarmning fran andra utrustningar i omgivningen eller av hela svetsutrustningen

Elektromagnetiska falt!

Genom stromkallan kan elektriska eller elektromagnetiska falt alstras som kan stéra

funktionen hos elektroniska anldggningar som datorer, CNC-apparater, telekommunika-

tionsledningar, nit-, signalledningar och pacemakers.

» F6lj underhallsanvisningarna >se kapitel 6.2!

* Rulla av svetsledningarna helt!

+ Skarma av stralningskansliga apparater och anordningar motsvarande!

* Funktionen hos pacemakers kan paverkas (konsultera lakare vid behov).

099-002065-EW506 9
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For Din sakerhet ev\;’r)
Transport och uppstallning

24

A OBSERVERA

Foretagarens forpliktelser!
For drift av aggregatet maste respektive nationella direktiv och lagar iakttas!

Nationell tilldmpning av ramdirektivet 89/391/EEG om genomférande av atgarder for for-
battrad sakerhet och halsoskydd for arbetstagare vid arbetet samt tilhérande separata di-
rektiv.

Sarskilt direktivet 89/655/EEG angaende minimala foreskrifter for sakerhet och halsoskydd
vid anvandning av arbetsutrustning genom arbetstagare vid arbetet.

Foreskrifterna for arbetssakerhet och forebyggande av olyckor i respektive land.
Uppstallning och drift av aggregatet motsvarande IEC 60974-9.

Undervisa anvandaren regelbundet i sadkerhetsmedvetet arbete.

Regelbunden kontroll av aggregatet enligt IEC 60974-4.

Tillverkarens garanti upphoér att gélla vid aggregatskador pga. frimmande komponenter!

* Anviénd endast systemkomponenter och tillval (strémkéllor, svetsbrdnnare, elektrodhallare,
fjarrstyrningar, reserv- och férslitningsdelar etc.) som ingar i vart leveransprogram!

« Tillbehérskomponenter far endast stickas in i motsvarande anslutningsuttag och lasas nér
svetsaggregatet dr avstangt.

Krav for anslutningen till det offentliga forsorjningsnétet

Hogeffektsaggregat kan paverka nétets kvalitet pga. den stréom de drar fran forsérjningsnatet. For
vissa aggregattyper kan darfér anslutningsbegransningar eller krav pa den maximalt méjliga
ledningsimpedansen eller den erforderliga minimala forsérjningskapaciteten vid grianssnittet till
det offentliga natet (gemensam kopplings PCC) galla, varvid vi dven hanvisar till aggregatens
tekniska data. | detta fall faller det under verksamhetsutévarens eller aggregatets anvandares
ansvar, ev. efter konsultation med energileverantoren, att sakerstalla att aggregatet kan anslutas.

Transport och uppstallning

A VARNING

Felaktig hantering och otillracklig fastsattning av skyddsgasflaskor kan leda till allvar-

@ Olycksrisk pga. felaktig hantering av skyddsgasflaskor!
liga personskador!

Folj gastillverkarens anvisningar gallande bestammelser for tryckgasbehéllare!
Fastsattning pa skyddsgasflaskans ventil ar inte tillaten!
Undvik att varma upp skyddsgasflaskan!

10
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ev\;’-r) For Din sdkerhet
Transport och uppstallning

A OBSERVERA

— | Risk for olycksfall pa grund av forsérjningsledningar!

:D- Vid transport kan ej bortkopplade férsorjningsledningar (natledningar, styrledningar,

etc.) fororsaka risker, t.ex. att anslutna apparater vélter och skadar personer!

» Koppla fran férsorjningsledningar fére transport!

/~  Riskfor valtning!

'?' Vid forflyttning och uppstalining kan aggregatet valta och skada personer eller sjadlva
aggregatet kan ta skada. Sdkerheten mot att valta ar sakerstalld upp till en vinkel pa 10°

(enligt IEC 60974-1).

» Stall upp eller transportera aggregatet pa ett jamnt, fast underlag!

+ Sakra pabyggnadsdetaljer pa lampligt satt!

ﬁ. Risk for olycksfall pa grund av felaktigt dragna ledningar!

Felaktigt dragna ledningar (nat-, styrnings-, svetsledningar eller mellanslangpaket) kan
utgora snubbelrisk.
+ Draforsorjningsledningar plant pa golvet (undvik églor).
* Undvik att dra ledningar pa gang- eller transportvagar.
Risk for personskador pa grund av uppvarmd kylvatska och dess anslutningar!
SSS Den anvanda kylvatska och dess anslutnings- resp. forbindelsepunkter kan varmas upp
kraftigt under drift (vattenkylt utférande). Nar kylmedelskretsarna 6ppnas kan kylmedel
som lacker ut orsaka skallning.
+ Oppna endast kylmedelskretsarna nar strdmkallan resp. kylaggregatet ar avstangt!
* Anvand korrekt skyddsutrustning (skyddshandskar)!
» Forslut 6ppnade anslutningar pa slangarna med lampliga pluggar.

Aggregaten ar konstruerade for drift i uppriitt ldge!
Drifti ej tillatna ldgen kan leda till skador pa aggregatet.
* Transport och drift uteslutande i uppritt ldge!

Genom felaktig anslutningkan tillbehérskomponenter och strémkéllan skadas!

» Tillbehérskomponenter far endast stickas in i motsvarande anslutningsuttag och lasas nér
svetsaggregatet ar avstiangt.

» Utférliga beskrivningar framgar av motsvarande tillbehérskomponents bruksanvisning!
» Tillbehérskomponenter registreras automatiskt efter tillkoppling av stromkallan.

Dammskyddslock skyddar anslutningsuttagen och salunda aggregatet mot nedsmutsning och
skador.

* Om ingen tillbehé6rskomponent dr ansluten till uttaget maste dammskyddslocket vara pasatt.
» Vid defekt eller férlust maste dammskyddslocket erséttas!

099-002065-EW506 11
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Andamalsenlig anvindning ev\;’r)
Anvandningsomrade

3

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

Andamalsenlig anvandning

A VARNING

Faror pa grund av felaktig anvandning!

§ Aggregatet ar tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsniva samt gallande
regler och standarder for anvandning inom industri och annan kommersiell verksamhet.
Det dr endast avsett for svetsmetoden som anges pa typskylten. Vid felaktig anvand-
ning kan aggregatet utgora fara for personer, djur och materiella varden. Garantin om-
fattar inte skador som é&r ett resultat av felaktig anvandning!
» Anvand aggregatet uteslutande enligt avsedd anvandning och endast av utbildad,

sakkunnig personal!
» Aggregatet far inte férandras eller byggas om pa felaktigt satt!

Anvandningsomrade
Aggregat for avmagnetisering av ferromagnetiska arbetsstycken i svetstekniken. Fjarrstyrningen
RT DGS1 aktiverar tillaggsfunktion activgauss for att skapa ett magnetiskt motfalt under svetsprocessen.

Hanvisningar till standarder

Garanti

Ytterligare information finns i broschyren "Warranty registration” liksom var information om garanti, under-
hall och kontroll p4 www.ewm-group.com!

Konformitetsdeklaration

c Denna produkt uppfyller de i intyget listade EU-direktiven vad galler konstruktion och utférande.
Ett specifikt intyg om dverensstammelse medfodljer i original till varje produkt.
Tillverkaren rekommenderar att utféra en sakerhetsteknisk kontroll var tolfte manad i enlighet
med nationella och internationella standarder och riktlinjer.

Svetsning i en miljo med okade elektriska risker

Svetsstromkallor med denna markning kan anvandas for svetsning i en omgivning med 6kad
S fara for elektrisk stét (t.ex. i pannor). For detta skalampliga nationella resp. internationella f6-
reskrifter beaktas. Sjalva stromkallan far inte placeras i riskomradet!

Servicedokument (reservdelar och kopplingsscheman)

A VARNING
6 Inga felaktiga reparationer och modifikationer!

For att forhindra personskador och maskinskador far maskinen endast repareras eller
modifieras av kvalificerade personer (auktoriserad servicepersonal)!

Vid obehorigt ingrepp upphor garantin att galla!

+ Anlita kvalificerade personer (auktoriserad servicepersonal) for reparationer!

Kopplingsschemana bifogas apparaten i original.
Reservdelar kan bestallas hos vederbérande aterférsaljare.

Kalibrering/validering

Ett originalcertifikat medfoljer till produkten. Tillverkaren rekommenderar att kalibrering/validering goérs
med tolv manaders intervall.

12
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ev\;’-r) Apparatbeskrivning - snabboversikt

Leveransomfang

4 Apparatbeskrivning - snabboversikt

41 Leveransomfang
Effektberoende tillbehorskomponenter som svetsbrannare, aterledarkablar, elektrodhallare eller
mellanslangpaket far du hos din aterforsiljare.
Position Antal Typ och beteckning Artikelnummer

1 Degauss 600 090-002065-00502
Avmagnetiseringsaggregat

2 WKL HO1N2-D 5m 35mm?13mm 092-002888-00005
Svetskabelférlangning

1 LC 35gmm 20m 092-002889-00020
Lastkabel (stickkontakt/stickkontakt).

1 RT DGS1 090-008806-00000
Fjarrstyrning Degauss

1 RA5 19POL 5m 092-001470-00005
Anslutningskabel

099-002065-EW506 13
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Apparatbeskrivning - snabboversikt ev\;’r)

Sett framifran/bakifran

4.2 Sett framifran/bakifran

14 099-002065-EW506
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Apparatbeskrivning - snabboversikt

Sett framifran/bakifran

Pos.|Symbol |Beskrivning
1 Transportelement
Transporthandtag och transportband >se kapitel 5.1.4
2 Manéverdon
Aggregatstyrning >se kapitel 4.3 och skyddskapa >se kapitel 5.1.7
== |Anslutningsuttag, potential —
4 I Anslutningsuttag, potential +
5 -7 Anslutningskontakt, 19-polig
- Fjarrmandvreringsanslutning
6 Intag kylluft
Smutsfilter tilival >se kapitel 6.1.2
7 Aggregatfotter
8 Transportband >se kapitel 5.1.4.1
9 Huvudbrytare
Starta eller stdng av maskinen.
10 :l‘:,‘ Tryckknapp automatsékring polvandaromkopplare
11 g‘ Nitanslutningskabel >se kapitel 5.1.8
12 Utgangsoppning kylluft

099-002065-EW506
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Apparatbeskrivning - snabboversikt ev\;’r)

Aggregatstyrning - Mandverdon

4.3 Aggregatstyrning - Manoverdon

Bild. 4.2

Pos.| Symbol | Beskrivning

1 M M M || Tresiffrig indikering
Visning av processparameter.

2 I'I Signallampa "allméant fel" >se kapitel 7.2

Signallampa 6vertemperatur/fel svetsbrannarkylning
Felmeddelanden >se kapitel 7

Signallampan degauss blinkar under avmagnetiseringen.

Tryckknapp avmagnetisering
Med tryckknappen startas och stoppas avmagnetiseringsprocessen.

4 g =+ | Signallampa avmagnetisering (degauss)

6 = — | Signallampa svetsstromspolaritet
Signallampan visar den valda polariteten pa svetsstromsuttaget undertill.

16 099-002065-EW506
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ev\;’-r) Apparatbeskrivning - snabboversikt

Aggregatstyrning - Mandverdon

431 RTDGS1

Bild. 4.3

Pos.|Symbol |Beskrivning

1 e Ratt avmagnetiseringsstrom
. Stegl6s instélining av avmagnetiseringsstrommen.

Polaritetsomkopplare (polvandning)
Med omkopplaren kan polariteten (+/-)vandas vid anslutningsuttaget.

Fastmagnet

For fastsattning pa stromkallan
Omkopplare metod activgauss

-------- tillkopplad

OFF -—--frankopplad
Anslutningskontakt 19-polig (analog)
For anslutning av styrledningen.

\ @ @
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Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

Transport och uppstallning

5 Uppbyggnad och funktion

A VARNING

Risk for personskada genom elektrisk spénning!
6 Kontakt med stromforande delar, t.ex. stromanslutningar, kan vara livsfarlig!
+ lakttag sakerhetsanvisningarna pa férsta sidanav bruksanvisningen!
+ Idrifttagning uteslutande genom personer, som forfogar over tillrackliga kunskaper gallande
hantering av stromkallor!
» Fo&rbindelse- eller stromledningar ansluts vid frankopplat aggregat!

Las och beakta dokumentationen for alla system- resp. tillbehérskomponenter!

5.1 Transportoch uppstallning
A VARNING

X Risk for olyckor pga. otillaten transport av aggregat som inte kan lyftas med kran!
».Q Kranlyft och upphangning av aggregatet ar inte tillatet! Aggregatet kan falla ner och
skada personer! Handtag, remmar och fasten ar endast lampliga for transport for hand!
» Aggregatet ar inte lampligt for kranlyft eller upphangning!

5.1.1 Omgivningskrav
1= Aggregatet far endast placeras och anvindas pa ett Iampligt, barkraftigt och jamnt underlag

(dven utomhus beroende pa kapslingsklassen IP 34s)!

* Den driftsansvarige maste soérja for ett halksékert, jamnt golv och tillrdcklig belysning av ar-
betsplatsen.
« En sdker mandévrering av aggregatet maste alltid vara sakerstélld.

= Skador pa aggregatet pa grund av nedsmutsning!

Ovanligt stora médngder damm, syror, korrosiva gaser eller amnen kan skada aggregatet (beakta
underhélisintervallen >se kapitel 6.2).
* Undvik stora méangder rék, anga, oljedimma, slipdamm och korrosiv omgivningsluft!

Under drift

Temperaturomrade fér omgivningsluften:
+ -25°Ctill +40 °C (-13 °F till 104 °F) [
Relativ luftfuktighet:

» upp till 50 % vid 40 °C (104 °F)

» upp till 90 % vid 20 °C (68 °F)
Transport och férvaring

Forvaring i slutna rum, omgivningsluftens temperaturomrade:
« -30 °Ctill +70 °C (-22 °F till 158 °F) "
Relativ luftfuktighet

» upp till 90 % vid 20 °C (68 °F)

[ Omgivningstemperaturen beror pa kylmedlet! Beakta brannarkyIningens kylmedelstemperaturomrade!

5.1.2 Aggregatkylning

> Bristande ventilation leder till effektreduktion och skador pa aggregatet.
* Innehall omgivningsvillkoren!
» Hall in- och utloppsoppningen fér kylluft fri!
e Innehall minimalavstandet 0,5 m till hinder!

18 099-002065-EW506
21.9.2022



ev\;’-r) Uppbyggnad och funktion

Transport och uppstallning

5.1.3 Arbetsstycksledning, allmant
A OBSERVERA

Risk for brannskador vid icke fackmassig svetsstromsanslutning!
SSS Om svetsstromskontakter (anslutning till aggregat) inte ar forreglade eller om arbetssty-
—— | ckets anslutningar ar nedsmutsade (farg, korrosion) kan dessa anslutningar och lednin-
gar bli heta och leda till bréannskador vid beréring!
» Kontrollera svetsstromsanslutningarna dagligen och férregla dem vid behov genom att
vrida at hoger.
* Rengor arbetsstyckets anslutningsstalle noga och satt fast det ordentligt! Anvand inte kon-
struktionsdelar pa arbetsstycket for aterledning av svetsstrommen!

5.1.4 Transportband

5.1.4.1 Instédllning av spannbandets langd
Pa bilden visas forlangningen av spannbandet som exempel pa instéllningen. For att forkorta
spannbandet maste héllorna férskjutas i motsatt riktning.

Bild. 5.1

099-002065-EW506 19
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Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

Transport och uppstallning

5.1.5 Kabelrem
Pa aggregatet finns vid leveransen en kabelrem for latt och ordnad transport av t.ex. aterledarkabel,

svetsbrannare, elektrodhallare etc. . Foljande bild visar den inskjutna remmen och ett exempel pafastsat-

tning av tillbehdérskomponenterna.
Sjalva aggeraget far inte transporteras i denna kabelrem!

e

Bild. 5.2

099-002065-EW506
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ev\;’-r) Uppbyggnad och funktion

Transport och uppstallning

5.1.6 Kabelhallare
Aggregatet levereras med en kabelhallare och fastsattningsmaterial. P4 denna kabelhallare kan natka-
beln rullas upp och alltsa transporteras bekvamt. Montera kabelhallaren som visas pabilden.

5.1.6.1 Demontering/montering

064-000581-00000
R

Bild. 5.3

5.1.6.2 Anvandning

Bild. 5.4

099-002065-EW506 21
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Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

Transport och uppstallning

5.1.7 Skyddslucka, aggregatstyrning
5.1.7.1 Demontering/montering

Bild. 5.5
Pos.| Symbol |Beskrivning
1 Oppning for fastsattningsnippel
2 Fastsattningsnippel, skyddslucka
3 Skyddslucka

+ Ta av skyddsluckan genom att trycka nagoti sidled och samtidigt dra utat. Stick in och haka in den for
att satta fastden.

099-002065-EW506
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ev\;’-r) Uppbyggnad och funktion

Processdataindikator

5.1.8 Natanslutning

A FARA

Faror pa grund av felaktig natanslutning!

6 Felaktig natanslutning kan leda till personskador och materiella skador!

* Anslutningen (natkontakt eller kabel), reparations - eller styrningsanpassningen av aggrega-
tet maste utforas av en behorig elektriker i enlighet med landets gallande lagar och f6-
reskrifter!

+ Den pa effektskylten angivna natspanningen maste dverensstdmma med foérsorjningsspan-
ningen.

* Anslut endast aggregatet till ett uttag med foreskriftsenligt ansluten skyddsledare.

+ Natkontakt, natuttag och natkabel maste kontrolleras regelbundet av en elektriker!

» Vid generatordrift maste generatorn jordas i enlighet med dess bruksanvisning. Det genere-
rade natet maste vara lampligt for drift av aggregat enligt skyddsklass I.

5.1.81 Natform
Aggregatet far varken anslutas till eller drivas pa ett
* trefasigt 4-ledarsystem med jordad neutralledare eller ett
» trefasigt 3-ledarsystem med jordning pa valfritt stélle,
t.ex. pa en ytterledare.

L1

|
— !
1
L2 ! L2
- !
L3 : L3
+— I 1
1
N |
[ —— I
¢+ FE | [ S
l
= =
Bild. 5.6
Teckenforklaring
Pos. Bendamning Farg
L1 Ytterledare 1 brun
L2 Ytterledare 2 svart
L3 Ytterledare 3 gra
N Neutralledare bla
PE Skyddsledare gul-grén

+ Sattinatkontakten i ett [ampligt uttag nar svetsmaskinen ar avstangt.

5.2 Processdataindikator

Processdataindikatorn visar den installda avmagnetiseringsstrommen.
Dessutom kan felindikeringar for identifiering av aggregatstorningar visas >se kapitel 7.2.

099-002065-EW506
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Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

Avmagnetisering

5.3

5.3.1

Avmagnetisering

A OBSERVERA

Rorelsekrafter pa grund av elektromagnetiska falt!
((“’)) Elektromagnetiska filt kan utdva kraft pa osakrade metallforemal! Harmed féreligger

L risk for personskador t.ex. pa grund av att verktyg etc. okontrollerat kommer i rérelse.

» Ta bort kringliggande metallféremal fran arbetsomradet eller sdkra dem mot att komma i
rorelse.

Beskrivning av tillvagagangssattet

Avmagnetisering av ferromagnetiska arbetsstyckeninom svetstekniken har som syfte att minska ljus-
bageavvikelser, instabilitet i ljusbagen, ojamna droppar, svetssprut och oregelbunden flanksammansmalt-
ning.

For att avmagnetisera arbetsstycket kontrollerat maste man mata den magnetiska flodestatheten i milli-
tesla (mT). For detta maste man anvanda en matare for magnetisk faltstyrka eller magnetisk flddestathet.

Detta instrument har tva metoder for att avmagnetisera ett arbetsstycke:

Metod degauss — avmagnetisera arbetsstycket fére svetsningen.

Med denna metod laggs ett vaxlande magnetfalt éver delen. Detta magnetfalt blir mindre vid varje om-
koppling av polariteten (+/-) sa att arbetsstycket kan avmagnetiseras fullstandigt 1angs hystereskurvan.
Langa delar, t.ex. ror, ar det inte meningsfullt att avmagnetisera hela delen. | detta fall vandrar det
aterstdende magnetfaltet mot det avmagnetiserade omradet och vi rekommenderar att anvanda meto-
den activgauss.

Metod activgauss - alstra ett motriktat magnetfalt under svetsningen.

Med denna metod alstras ett motriktat magnetfalt med hjalp av en installbar likstrom. Detta maste
ligga an under svetsprocessen och pa sa satt motverka den magnetism som finns i arbetsstycket. Dar
med minskar ljusbagens avvikelse (instabilitet i ljusbagen) vilket reducerar ojamna droppar, svetssprut
och oregelbunden flanksammansmaltning.

Om activgauss-metoden anvands kompenseras endast magnetfaltet som ar identiskt med det motrikt-
ade faltet. Vanligtvis ar inte magnetfaltet konstant Iangs svetsfogen. Dvs. vid praktisk anvandning ska
faltet runt svetsstarten kompenseras. Svetsaren borjar svetsa. Nar ljusbagen blir orolig maste den
magnetiska flédestatheten matas och kompenseringen géras om. Fortsétt tills rorroten har svetsats
klart. Erfarenheten har visat att detta maste goras tre till fyra ganger 6ver hela omfattningen. Genom
att fortsatta med rotsvetsningen minskar det befintliga magnetfaltet till 0.

5.3.2 Anvisningar for dragning av stromledningar

(A)

A

Bild. 5.7

Dra strémledningarna tatt och nara varandra runt om delen.
Ju stdrre avstand till svetstekniskt relevant omrade (A) desto hdgre lindningstal maste valjas. Vid me-
toden activgauss kan man alternativt eller dessutom 6ka avmagnetiseringsstrommen .

24
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Avmagnetisering

Stora resp. langa arbetsstycken

L

(B)

Y
A

Bild. 5.8

* Dra stromledningarna tatt runt om komponenten.
* Drastromledningar fram till svetstekniskt relevant omrade, t.ex. svetsflanker.

Om stromledningarna behover for mycket plats kan lindningarna dven laggas ovanpa varandra.
Detta har inte paverkan inte avmagnetiseringen namnvart.

Med okat avstand mellan de enskilda lindningama (B) maste strommen korrigeras uppat for att
uppna onskat resultat.

099-002065-EW506 25
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Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

Avmagnetisering

5.3.3 Avmagnetisera arbetsstycket fore svetsningen (degauss)

Bild. 5.10

» Faststall stromledningar med Iampligt antal lindningar enligt tabellen "Instaliningshjalp fér magnetisk
flodestathet” >se kapitel 10.1 och dra dem runt delen >se kapitel 5.3.2.

* Anslut stromledningarna till stromkallan (polariteten kan valjas fritt).

degaussing egaussing degaussing

O O O

Bild. 5.11

+ Starta stromkallan.
* Tryck pa tryckknappen Avmagnetisering.
+ Signallampan blinkar.
Avmagnetiseringen har slutforts nar signallampan degauss lyser konstant.

Bild. 5.12

+ Mat den magnetiska flodestatheten.
« Jamfor det uppmatta magnetiska flédet med tabellen "Riktvarden for resterande flodestathet” >se kapi-
tel 10.2 for respektive svetsmetod.

Om den aterstaende faltstyrkan ar for hog kan avmagnetiseringen upprepas sa ofta som det
behovs (6ka ev. lindningstalet).

099-002065-EW506
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Avmagnetisering

5.3.4 Alstra ett motriktat magnetfalt under svetsningen (activgauss)
For att aktivera denna metod maste fjarrstyrningen RT DGS 1 anslutas.

Bild. 5.13

» Mat den magnetiska flodestatheten.

Bild. 5.14

* Faststall stromledningar med lampligt antal lindningar enligt tabellen "Instaliningshjalp for magnetisk
flodestathet” >se kapitel 10.1 och dra dem runt delen >se kapitel 5.3.2.

* Anslut strémledningarna till stromkallan (polariteten kan valjas fritt).

0 activgauss
|
S o(@)n
1] 1

Bild. 5.15

* Vrid ratten pa fjarrstyrningen till "0”.

+ Koppla till metoden activgauss med fjarrstyrningen (omkopplare i position "ON”).

+ Oka stromstyrkan pa fjarrstyrningen s& mycket att faltstyrkan i arbetsstycket minskar mot 0”.
Om féltstyrkan i arbetsstycket 6kar:

» Koppla till metoden activgauss pa fjarrstyrningen (omkopplare i position "OFF”).

» Byt polaritet (+/-) med fjarrstyrningen.

+ Koppla till metoden activgauss med fjarrstyrningen (omkopplare i position "ON”).

+ Oka stromstyrkan pa fjarrstyrningen sa mycket att faltstyrkan i arbetsstycket minskar mot ”0”.

5.3.41 Automatisk avstiangning

Avmagnetiseringen avbryts inom 0,5 s om ingen strom flyter. Pa displayen visas meddelandet-£
(Avbrott). Kontrollera alla forbindelseri stromkretsen och upprepa processen.

099-002065-EW506
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Urdrifttagning

Uppbyggnad och funktion ev\;’r)

5.4 Urdrifttagning

‘i T

—TT}] MJM‘\
i A\

Bild. 5.16

» Koppla fran aggregatet pa huvudbrytaren.
* Avlagsna alla anslutningar.

Achtung!! Achtung!!
Bevor das Kabel entfernt wird, : : : Bevor das Kabel entfernt wird,
Gberpriifen ob der Prozess : : : Gberpriifen ob der Prozess
beendet wurdel : : : beendet wurdel
Attention!!! Attention!!!
Make sure the process has been 0 0 0 Make sure the process has been
finished before di ing ; ; ; finished before di ing
the cable! : : : the cable!
Bild. 5.17
28 099-002065-EW506

21.9.2022



ev\;’-r) Underhall, skétsel och avfallshantering

Allmant

6
6.1

6.1.1

6.1.2

Underhall, skoétsel och avfallshantering
Allmant

A FARA

e Risk for personskada genom elektrisk spanning efter franko pplingen!

Arbeten pa oppet aggregat kan leda till personskador med dédlig utgang!

Under drift laddas kondensatorer i aggregatet upp med elektrisk spanning. Denna span-
ning kvarstar upp till 4 minuter efter det att ndtkontakten dragits ur.

1. Koppla frén aggregatet.

2. Drag ur natkontakten.

3. Véanta minst 4 minuter tills kondensatorerna ar urladdade!

A VARNING

Felaktigt underhall, kontroll och reparation!
6 Underhall, kontroll och reparation av produkten far endast utféras av kvalificerade perso-
ner (auktoriserad servicepersonal). En kvalificerad person ar en person som genom sin
utbildning, sin kunskap och sin erfarenhet kan identifiera risker och téankbara féljdskador
vid kontroll av svetsstromkallor och vidta nédvandiga sakerhetsatgarder.
» Folj underhallsanvisningarna >se kapitel 6.2.
+ Om aggregatet inte klarar alla nedanstdende kontroller far detinte tas i drift igen forran felet
har atgardats och en ny kontroll har utforts.

Reparations- och underhallsarbeten far endast utféras av utbildad, auktoriserad personal, annars upphor
garantin att galla. Kontakta principiellt alltid din aterférsaljare, leverantdren av aggregatet, i alla
servicedrenden. Atersandning vid garantifall kan endast ske via din aterférsaljare. Anvand endast
reservdelari original vid byte av delar. Ange alltid aggregattyp, aggregatets serienummer och
artikelnummer, reservdelens typbeteckning och artikelnummer vid bestélining av reservdelar.

Detta aggregat ar under angivna omgivningsvillkor och normala arbetsférhallanden till storsta delen un-
derhallsfritt och kraver endast ett minimum av skotsel.

Om aggregatet ar smutsigt reduceras livsiangd och intermittens. Rengdringsintervallerna ska anpassas
efter de aktuella omgivningsvillkoren och den nedsmutsning som aggregatet utsatts for (dock minst en
gang per halvar).

Rengoring
* Rengor yttre ytor med en fuktig trasa (anvandainga aggressiva rengéringsmedel).

+ Blas rent aggregatets ventilationskanal och ev. dess kylarlameller med olje- och vattenfri tryckluft.
Tryckluft kan vrida sonder aggreg atflakten. Blas inte direkt pa aggregatflakten. Blockera den meka-
niskt vid behov.

+ Kontrollera kylvaktskan avseende nedsmutsning och byt ut den vid behov.

Smutsfilter

Vid anvandning av ett smutsfilter reduceras kylluftsgenomstrémningen och darmed minskas aggregatets
intermittens. Intermittensen minskar nar filtrets nedsmutsning 6kar. Smutsfiltret maste regelbundet de-
monteras och rengdras genom att blasa ur det med tryckluft (beroende av smutsansamlingarna).

099-002065-EW506
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Underhallsarbeten, intervall

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Underhallsarbeten, intervall

Dagliga underhallsarbeten
Visuell kontroll

* Natkabel och dess dragavlastning
» Sakringselement for gasflaskor

» Kontrollera slangpaketet och strémanslutningarna avseende yttre skador och sérj fér utbyte resp. re-
paration genom fackman!

» Gasslangar och deras kopplingsanordningar (magnetventil)

» Kontrollera alla anslutningar och férslitningsdelar avseende handfast fastsattning och spann vid be-
hov.

+ Kontrollera att elektrodbobinen ar ordentligt fastsatt.
* Transportrullar och deras sakringselement

» Transportelement (rem, lyftoglor, handtag)

+  Ovrigt, allméant tillstand

Funktionskontroll

» Styr-, meddelande-, skydds- och justeranordningar (funktionskontroll)

+ Svetsstromledningar (kontrollera att de sitter fast ordentligt och ar férreglade)
» Gasslangar och deras kopplingsanordningar (magnetventil)

+ Sakringselement fér gasflaskor

+ Kontrollera att elektrodbobinen &r ordentligt fastsatt.

+ Kontrollera att anslutningarnas och forslitningsdelarnas skruv- och stickférbindningar sitter fast or-
dentligt och spanndem vid behov.

» Ta bort vidhaftande svetssprut.
* Rengo6r tradmatningsrullarna regelbundet (beroende pa nedsmutsningen).

Underhallsarbeten varje manad

Visuell kontroll

» Skador pa hdljet (front-, bak-, och sidovaggar)

* Transportrullar och deras sakringselement

* Transportelement (rem, lyftoglor, handtag)

+ Kontrollera kylmedelsslangar och deras anslutningar med avseende pa féroreningar

Funktionskontroll

+  Omkopplare, manéverdon, NODSTOPPS-anordningar spanningsreduceringsanordning signal- och
kontrollampor

Kontrollera att tradstyrningselementen (tradspolsupphangning, inloppsmunstycke, tradstyrningsror) sitter
fast ordentligt. Rekommendation att byta ut tradspolsuppangningen (eFeed) efter 2000 driftstimmar,
se slitagedelar).

» Kontrollera kylmedelsslangar och deras anslutningar med avseende pa féroreningar

» Kontrollera och rengor svetsbrannaren. Kortslutningar kan uppsta och svetsresultatet kan férsamras
genom avlagringar i brannaren och brannaren kan skadas till foljd harav!

Arlig kontroll (inspektion och kontroll under drift)

En aterkommande kontroll enligt normen IEC 60974-4 "Periodisk inspektion och kontroll" maste ge-
nomforas. Folj férutom de har namnda féreskrifterna om kontroll de aktuella nationella lagarna och f6-
reskrifterna.

Ytterligare information finns i broschyren "Warranty registration” liksom var information om garanti, under-
hall och kontroll pa www.ewm-group.com!

30

099-002065-EW506
21.9.2022


https://www.ewm-group.com/
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Avfallshantering av aggregatet

6.3 Avfallshantering av aggregatet

Korrekt avfallshantering!

Aggregatet innehaller vardefulla radamnen som boér tilliféras atervinningen samt elektroniska kom-
mmmmm ponenter som maste avfallshanteras.

» Avfallshantera ej 6ver hushallssoporna!

* laktta myndigheternas foreskrifter for avfallshantering!

+ Uttjanta elektriska och elektroniska apparater far enligt europeiska bestammelser (direktiv 2012/19/EU
om elektriskt och elektroniskt avfall) inte langre kastas i det osorterade hushallsavfallet. De maste
avfallshanteras separat. Symbolen av en soptunna pa hjul anger att produkten maste lamnas in som
sorterat avfall for atervinning.

Denna apparat ska lamnas in till harfér avsett system for sorterat avfall.

| Tyskland maste enligt lag (lagen om distribution, atertagning och miljévanlig avfallshantering av

elektriska och elektroniska apparater (ElektroG)) en gammal apparat lamnas in till en insamling som ar

separerad fran de osorterade hushallssoporna. De offentliga avfallshanteringsorganisationerna (kommu-
nerna) har inrattat motsvarande uppsamlingsstallen, dar gamla apparater ur privata hushall mottages
utan kostnad.

Det ar slutanvandarens ansvar att radera personliga up pgifter.
Lampor och batterier maste tas ut innan apparaten avfallshanteras och avfallshanteras separat. Batterity-
pen och dess sammansattning &r markt pa ovansidan (typ CR2032 eller SR44). Féljande EWM-produkter
kan innehalla batterier:
» Svetshjalmar
Batterier kan enkelt tas ut fran LED-kassetten.
+ Aggregatstyrningar
Batterier finns pa baksidan i respektive socklar pa monsterkortet och kan enkelt tas av. Styrningarna
kan demonteras med vanliga verktyg.

Information om aterlamning eller uppsamling av gamla apparater far ni hos motsvarande stads- eller kom-
munfdrvaltning. Det ar aven mojligt att I1amna in uttjanta produkter hos respektive EWM-aterforsaljare i

hela Europa.
Mer information om amnet ElektroG finns pa var webbsida under: https:/Mwww.ewm-group.com/de/nach-
haltigkeit.html.
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Avhjalp av storningar

Checklista for atgardande av fel

7

7.1

7.2

EV\;")‘)
Avhjalp av storningar

Alla produkter genomgar stranga produktions- och slutkontroller. Om nagot trots detta inte fungerar, kan
du kontrollera produkten med hjalp av féljande lista. Leder ingen av de beskrivna atgarderna till att pro-
dukten fungerar igen, ber vi dig kontakta auktoriserad aterforsaljare.

Checklista for atgardande av fel

En grundldaggande forutsattning for felfri funktion &r en till det anvanda materialet och
processgasen passande aggregatutrustning!

Teckenférklaring | Symbol Beskrivning
il Fel/Orsak
% Atgéard

Signallampan for 6vertemperatur lyser
~ Overtemperatur svetsaggregat
%  Lat aggregatet svalna i inkopplat tillstand.

Funktionsstérningar
~ Alla signallampor pa aggregatstyrningen lyser efter tillkoppling
# Inga signallampor pa aggregatstyrningen lyser efter tillkoppling
» Ingen svetseffekt
%  Fasbortfall > Kontrollera natanslutningen (sakringarna)
» Anslutningsproblem
X Uppratta styrledningsférbindelserna resp. kontrollera att installationen ar korrekt.
» Losa svetsstromsanslutningar

%  Spann stromanslutningarna pa brannarsidan och/eller till arbetsstycket
%  Skruva fast kontaktroret ordentligt

Felindikeringar (stromkalla)
Ett fel visas enligt foljande beroende av aggregatdisplayens visningsméjligheter:

Visningstyp — aggregatstyrning Visning

Grafisk display

tva 7-segments-displayer

en 7-segments-display

\
|

Mojlig orsak till felet signaleras med tillhdrande felnummer (se tabell). Vid ett fel stdngs kraftenheten av.
Visningen av mdgjliga felnummer ar beroende av aggregatserien och dess utférande!

* Notera felmeddelandena och uppge dessa for servicepersonalen vid behov.
* Om flerafel uppstar visas dessa efter varandra.

Felindikering Mojlig orsak Atgird

EO Startsignal satt vid fel Ro&r inte avtryckaren eller fotkontrollen.

E4 Temperaturfel Lat aggregatet svalna

E5 Natdverspanning Stang av aggregatet och kontrollera natspannin-
E6 Natunderspanning gen.

E7 Elektronikfel Stang av aggregatet och sla pa det igen.

E9 Sekundar éverspanning Kontakta service om felet kvarstar.
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Felindikeringar (stromkalla)

Felindikering Mdjlig orsak Atgard
E12 Fel vid spanningsminskning (span-
ningsminskningsenhet)
E13 Elektronikfel
E14 Utjamningsfel vid strominmatnin- [Stang av aggregatet, lagg elektrodhallaren pa iso-
gen lerat underlag och sla pa aggregatet igen. Kon-
takta service omfelet kvarstar.
E15 Fel pa en av elektronikforsorjnings-[Stang av aggregatet och starta det igen.
spanningarna Kontakta service om felet kvarstar.
E23 Temperaturfel Lat aggregatet svalna
E32 Elektronikfel Stang av aggregatet och sla pa det igen.
Kontakta service om felet kvarstar.
E33 Utjamningsfel vid spanningsre- Stang av aggregatet, lagg elektrodhallaren pa iso-
gistreringen lerat underlag och sla pa aggregatet igen. Kon-
takta service om felet kvarstar.
E34 Elektronikfel Stang av aggregatet och sla pa det igen.
Kontakta service om felet kvarstar.
E37 Temperaturfel Lat aggregatet svalna
E40 Motorfel Kontrollera tradmatningsdriften,
Stang av aggregatet och sla pa det igen, kontakta
service om felet kvarstar.
E51 Jordslutning (PEfel) Forbindelse mellan svetstrad och aggregathdljet
E55 Bortfall av en natfas Stang av aggregatet och kontrollera natspannin-
gen.
E58 Kortslutning i svetsstromkretsen  |Sténg av aggregatet och kontrollera att svetst-

stromledningarna ar korrekt installerade, t.ex.:
Lagg ner elektrodhallaren isolerat, koppla fran

stromledningen till avmagnetiseringen.
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Degauss 600
8 Tekniska data
Effektuppgifter och garanti endast i kombination med original reserv- och forslitningsdelar!
8.1 Degauss 600
Avmagnetiseringsstrom 10 A till 600 A
Avmagnetiseringsstrom - activgauss 10 A till 250 A
Tomgangsspanning (Uo) 41V
Natspanning (Tolerancja) 3x 400V (-25 % till +20 %)
Frekvens 50/60 Hz
Natsakring [ 3x16 A
Natanslutningsledning HO7RN-F4G2,5
max. Anslutningseffekt (S+) 11,1 kVA
Generatoreffekt (rek.) 15,0 kKVA
cos fi/ Verkningsgrad 0,99/90 %
Skyddsklass / Overspanningsklass I /10
Nedsmutsningsgrad 3
Isoleringsklass / Kapslingsklass H/IP34s
Jordfelsbrytare Typ B (rekommenderas)
Bullerniva ¥ <70dB(A)
Omgivningstemperatur *! -25 °Ctill +40 °C
Aggregatkylning Flakt (AF)
Aterledarkabel (min.) 35 mm?
EMC-klass A
Typgodkannandemarke (s1/CE€ /M /88
Tilldmpade normer se intyg om dverensstammelse (maskindokumentation)
Matt(Ixbxh)L/B/H 539 x 210 x 415 mm
21.2x8.3x 16.3 tum
Vikt 25kg
55.11b
[ Smaltsakringar rekommenderas DIAZED xxA gG. Vid anvandning av automatsakringar ska ut-
I6sningskarakteristik "C" anvandas!
@ Bullerniva vid tomgang och under drift vid normlast enligt IEC 60974-1 i maximal arbetspunkt.
Bl Omgivningstemperaturen beroende av kylmedlet! Beakta kylmedelstemperaturen!
811 RTDGS1
Matt (I x b x h) ‘ 118 x 118 x 94 mm
4.6x4.6x 3.7 tum
Vikt ‘ 0,42 kg
0.931b
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Tillbehor

Alternativ

9 Tillbehor

Effektberoende tillbehorskomponenter som svetsbrannare, aterledarkablar, elektrodhallare eller
mellanslangpaket far du hos din aterforsaljare.

9.1 Alternativ
Typ

Bendmning

Artikelnummer

ON Filter TG.0001

9.2 Allmanttillbehor

Smultsfilter for luftintag

092-002756-00000

Typ Bendamning Artikelnummer

HP FIM1-4 Hall-sond for faltstyrkeméatare 094-021021-00000
FSMG Faltstyrkematare 094-021020-00000
16A 5POLE/CEE Natkontakt 094-000712-00000

9.3 Fjarrmanovrering/anslutningskabel

Typ

Benamning

Artikelnummer

RT DGS1

Fjarrstyrning Degauss

090-008806-00000

RA10 19POL 10m

Anslutningskabel t ex for fjarrstyrning

092-001470-00010

RA20 19POL 20m

Anslutningskabel t ex for fjarrstyrning

092-001470-00020
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Installningshjalp for magnetisk flédestathet
10 Bilaga
10.1 Installningshjalp for magnetisk flodestathet
Antalet lindningar eller stromvardet kan avvika beroende av det anvanda materialet, arbetsstyckets tjock-
lek och anvant matinstrument. Optimalt ska den uppmatta flodestatheten ligga mitti parameterfaltet.
Antal lindningar Avmagnetiseringsstrom
50 A 100 A 125 A 150 A 175 A 200 A 250 A
Magnetisk flodestathet mT
2 3 4 5 5 6 6 8
3 4 6 7 8 9 10 10
4 4 7 8 9 10 12 13
5 5 8 9 11 12 14 16
6 5 9 11 12 14 16 18
7 5 10 12 14 16 19 21
8 7 12 15 18 21 24 27
9 8 13 17 22 2511 29 34
10 10 15 20 26 30 34 40
1 12 16 23 27 35 39 46
12 15 18 26 29 39 45 53
13 16 20 29 30 44 50 59
14 18 22 32 32 48 55 66
15 18 24 35 33 53 61 72
[1] Anvandningsexempel:
Det uppmatta vardet uppgar till 25 mT. Har &r lindningstalet 9 och vid anvandning av metoden activ-
gauss ar avmagnetiseringsstrommen 175 A.
10.2 Riktvarden for magnetisk flodestathet, svetsbarhet
TIG-svetsning MSG-svetsning
Magnetisk flédestathet Svetsbarhet Magnetisk flédestathet |Svetsbarhet
<0,5mT mycket bra <3mT mycket bra
0,51 mT bra 3-4mT bra
1-2mT moijlig 4-6 mT mojlig
2-5mT dalig 6-8 mT dalig
>5mT oléamplig >8mT oléamplig
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10.3 Aterférsiljarsokning

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"
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